
ZESTAW GŁOŚNIKOWY TUBOWY 
TYPU GZT-55/10

53-75/1

SWW 1158-71
ZASTOSOWANIE

Zestaw jest przeznaczony do pracy w przestrzeni otwartej oraz 
w dużym pomieszczeniu zamkniętym.
Doskonałe parametry elektroakustyczne gwarantują odpowied
nią jakość odtwarzanych audycji.
Zestaw jest zmodernizowanym głośnikiem typu GDT-54/10.

DANE TECHNICZNE

Moc, P zn 10
Napięcie zasilania, Ł/we 100 lub 120
Efektywność, E  97 dB

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Zestaw spełnia wymagania określone w warunkach technicz
nych WT-68/TK-190.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę i typ zestawu oraz war
tość napięcia zasilania.
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚNIKÓW 
„UNITRA-TONSIL”
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278
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BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADiOTECHNICZNEGO 
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 
Telefony: 2S9411, 286471 Teleks: 813435
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