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-  4 - Z040C115

ora* wysokołonowyra 0WK9/80.
Zamontowano przełącznik barwy dźwięku ul&ożliwiająoy regulaoję w dwćoh 

zakresaoh /-tj «/ w zależnośoi od subiektywnej ooany odbiorcy. 
Częstoł liwość podziału f i l t r u  1 ,3 i  5 kHa.

PEMONTAŻ zestawu

/wg rya.2/

Demontaż dokonywać pray aaatawia łażącym na tylnej ściance i

-  zdjąć śoiankę dekoracyjną /2/
• wykręoić wkręty /3/ mocujące głośnik nisko tonowy /4/
-  wyjąć ostrożnie głośnik niskotonowy i  odlutować praewody
-  wykręoić wkręty /5/ mooująoe głośnik średnio tonowy / 6/
• wyjąć ostrożnie głośnik średnio tonowy 1 odlutować praewody
-  wykręoić wkręty /?/ mooująoe głośnik wyaokotonowy � � �

-  ostrożnie wyjąć głośnik wyeokotonowy i  odlutować praewody
-  przez otwćr głośnika nisko tonowego wyjąć piankę /9/
-  widoczną praea otwćr głośnika awrotnioę /10/ wymontować odkręoająo 

oetery wkręty /11/
-  przy ponownym montaża głośnikćw lub zwrotnicy zwracać uwagę na , 

biegunowość i  kolory praewodćw /patrz aoheoat montażowy/
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WYKAZ CZgSCI
»

W skład zestawu głośnikowego Z040C115 wohodzą naetępująoe ozęśoi

/wg ry s . 2/.

1. Obudowa ZG40C11-0*0.01.01 1 s z t .

2. Solanka dekoracyjna Z040C11-0.0.01.02 1 aat.

3. Wkręt M4x30-4,8-I PN-74/M-82227 4 aat.

4. Głośnik GDN20/30 L10/KK-IV/76/78 1 a zt.

5. Wkręt M4x40-4,8-I PN-74/M-82211 4 l i t .

6. Głośnik 0D12/5/4 WTO-78/TK-372 1 aat.

7. Wkręt M4x28-4,8-I PN-74/M-82211 4 aat.

8. Głośnik 0DWK9/80 WT-78/TK-373 1 aat.

9. M ateriał dźwiękochłonny ZG20C/6-0.0.00.01 1 aa t.

10. Zwrotnica elektryczna ZG40C11-0.0.02.00 1 s z t .

11. Wkręt do drewna 3x16 R -K -II PN-72/M-82503 4 aat.

12. Osłona głośnika średniotonowego 1 s z t .
ZG40C11-0.0.00.04

13. Wkładka kompl. ZG30C11-0.0.02.00 1 a z t.

,14. Przełącznik • Z030C11-0.0.03.00 1 a zt,

15. Wkręt do blach A3,5x9 PN-61/M-83104 4 aat.

16. Łącznik ZG384-0.0.00.07 4 aat.

17. Wkręt do drewna 3x16 R -K -II PN-72/M-82503 4 aa t.

18. Wkręt do blach A3,5x9 PW-61/M-83104 2 aat.

19. Tabliczka z oh-ka ZG40C115-0.0.00,02 1 aat.

20. P ierśc ień  150 Z020C/5-0.0.00.03 1 aa t.

21. P ierścień  152 Z040C11-0.0.00.05 1 a z t.

22. P ierścień  kompl. 232 ZG30C11-0.2.01.00 1 s z t .

23. Kosz pod ODWK Z040C/6A-0.1.00.01 1 s z t .

SPRAWDZENIE ZESTAWU ZQ40C115

Po każdej naprawie konieozne je s t  sprawdzenie zealawut

-  sprawdzenie fazowości głośników dokonuje s ię  prądem stałym o napięolu 

do 5 V np. bateria 3 R12. Dodatni biegun źródła prądu przyłożonego do 

zacieru  czerwonego lub ży ły  czerwonej przewodu przyłączeniowego po­

winien spowodowaó wychylenie membrany głośnika niskotonowego na zew­

nątrz zestawu,
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Hjs.6 Schemat elektry c m o-*onta±oey zestaeu gfcoś nilowego ZG40C115




