
Ini. Mieczysław Slaby
Głośniki w obudowach i zestawy głośnikowe 

produkcji Zakładów „Tonsil”

N iniejszy artykuł stanowi końcowa  
część opracowania, w k tórym  opisano 
przetw orniki e lektroakustyczne  objęte 

programem produkcji Zakładów  „Ton
sil” we  Wrześni w 196S roku (nr V196S). 
Dobra Jakość tych w yrobów oraz brak 
dotychczas podobnych typów  produkcji 
krajow ej wskazują. że znajdą one 
szerokie zastosowanie i icarło są spo
pularyzowania. K onstrukcja tych wyro
bów Jest ukończona, obecnie trwa w y
konaw stw o specjalnych narządzi pro
dukcy jnych .

GŁOŚNIKI TUBOWE

W tej grupie głośników produkowane 
będą w 1965 roku typy. których pod
stawowe param etry  techniczne podane 
są w tablicy 1.

•  Głośnik typu GDT-25/5 (rot. I).
Jest to przetw ornik elektroakustyczny 
odwracalny, przystosowany do nada
wania Inform acji 1 dyspozycji słow
nych na pokładach statków  i okrętów, 
na dworcach kolejowych, placach bu
dowy. w stoczniach, na lotniskach, w 
podziemiach kopalń niegazowych. a 
wląc tam . gdzie wym agane Jest poro
zumiewanie sic dyspozytora z załoga 
1 odwrotnie. Jest on wyposażony:
— w transform ator dopasowujący go 
do linii zasilającej, radiofonicznej o 
napięciu 120 V,

— w układ z przyciskiem  um ożliwia
jącym  wysianie sygnału wywoławcze
go przed przejściem  z odbioru na n a 
dawanie, podczas którego przetwornik 
spełnia funkcję m ikrofonu,

— kondensator uniem ożliwiający prze
pływ prądu stałego przez pierw otne 
uzwojenie transform atora.

Pod względom param etrów  technicz
nych, konstrukcji i odporności klim a
tycznej (wodoszczelny, może być eks
ploatowany w klim acie m orskim  i tro- \ 
pikalnym ) przetwornik ten  jest rów
norzędny z modelami tego typu przo
dujących firm  zagranicznych.

Pot. 1. Głośnik tubow y typu GDT-25.S

•  G łośnik  ty p u  GDT-25/S-2 (rys. I 12). 
Jest on w ersją głośnika GDT-2S/S z tym . 
że dostosowaną do pracy wyłącznic Ja
ko głośnik. Umożliwiło to pewne upro
szczenie konstrukcji 1 obniżenie ceny. 
kale ca się go do pracy tam. gdzie in
form acja zwrotna (wykorzystanie prze
tw ornika w funkcji m ikrofonu) Jest 
zbędna.

•  Zestawy głośnikowe: GDT-6-109,
GDT-9-109, GDT-12-109 (fot. 2, ry s -  3 i ś>.
Są to wielokierunkow e zestawy głośni
ków tubowych. Przykłady zastosowa
nia:

a) w ersja dw ustronna: GDT-6-109 —
m egafonizacja peronów i ulic dwu
stronnie zabudowanych (m.in. instalo
wanie na dachach samochodów propa- 
gandowo-inform acyjnych oraz m ilicyj
nej służby ruchu).

b) w ersja trzystronna: CDT-9-109 — 
m egafonizacja stadionów, dużych hal, 
placów 1 ulic zabudowanych Jedno
stronnie,

c) wersja czterostronna: GDT-12-109
— m egafonizacja dużych placów 1 prze
strzeni niezabudowanych.

Cechy charakterystyczne wyżej wy
m ienionych zestawów:
— silnie kierunkow e charakterystyki 
przenoszenia.
— duża zrozumiałość audycji słownej 
(przy niedość jednak w iernym  odtwa
rzaniu muzyki),
— duża efektywność.

Zestawienie podstawowych param etrów  głośników tubowych
T a b l i c a  1

Param etry Jcdn. miary

Typ głośnika
GDT-25 5

GDT-25 5-2 GDT-6-109 GDT-9-109 GDT-12-109
Jako głośnik Jako mikrofon

Moc znam ionowa VA 5 - 5 6 9 12

Częstotliwość rezonansu 
m echanicznego Hz

- nie określa 
się

nic określa 
się

nie określa 
się

nic określa 
się

U żyteczne pasm o przeno
szenia Hz 600H-S000 700-7-3000 600-7-5000 500-7-5000 500-7-5000 500-7-5000

N icrów nom lcrność charak 
terystyk i przenoszenia w 
użytecznym  zakresie pasma 
przenoszenia dB <  22 < 10 <  22 <  22 <  22 <  22

Efektyw ność dB >  102 >  102 >  102 >  102 >  102

Skuteczność m V/pbar 1 - - - -

Im p cd an cja  znam ionowa 
przy 1000 Hz bez transfo r
m atora fi 16 u 15 2 X 1 5 3X15 ŚX1S

Naplę cle linii zasilającej V 120 - 120 120 1 30 V 120 1 30 V 120 i 30 V

Ciężar kg 6 8 6 4.5 5.5 7.5



Rys. 1. K ształt i w ym iary głośnika tu 
bowego GDT-25/5-2

Umocowuje się Je szczękam i zacisko
wymi do metalowego pręta lub rurk i 
o średnicy  104-12 mm, w pozycji wi
szącej lub stojącej — zależnie od kon
kretnych w arunków  w m iejscu in sta 
lowania.

Rys. 2. Schem at elek tryczny  głośnika 
typu  GDT-25/5-2

Fot. 2. Zestaw  czterostronny głośników 
tubow ych typu  GDT 12-109

Rys. 3. Z is taw  dw ustronny głośników 
tubow ych typu GDT-6-109

GŁOŚNIKI W ODUDOW/VCH 
RADIOWĘZŁOWYCH

Stosowane dotychczas w radiofonii 
przewodowej i spotykane powszechnie 
w lokalach i m ieszkaniach głośniki w 
nieestetycznych obudow ach drew nia
nych, zostały ostatecznie wycofane z

Rys. 4. Zestaw  czterostronny głośników 
tubow ych typu  GDT-12-109

produkcji. W ich miejsce wprow adzo
no serię  10 typów obudowy o różno
rodnym  rozwiązaniu konstrukcyjnym  1 
plastycznym .

Szczegóły dotyczące poszczególnych 
typów publikow ane są w prospektach 
producenta. Na szczególne Jednak wy
różnienie w  tej serii zasługują radio
węzłowe głośniki abonenckie typu A9-1 
(fet. 3). Będą one produkow ane w 
dwukolorowej obudowie akustycznej 
ze styropolu w czterech niżej poda
nych w ersjach barw nych:

1) ścianki boczne i ty lna  brązowe, 
ścianka przednia beżowa,

2) ścianki boczne i tylna myszkowe, 
ścianka przednia kremowa,

3) ścianki boczne i tylna cicmno-po- 
plelatc, ścianka przednia Jasno-popie- 
lata,

4) ścianki boczne i tylna niebieskie, 
ścianka przednia biała.

n lk  do linii radiowęzłowej 120 V 
(wersja konstrukcyjna 3).

Czwarta w ersja konstrukcyjna nie 
posiada wbudowanego transform atora 
i przeznaczona Jest do pracy Jako głoś
nik dostawczy przyłączany bezpośred
nio do gniazdek wyjściowych odbior
nika lub m agnetofonu z napisem 
„głośnik dodatkow y".

Cechy charakterystyczne głośników 
typu A9-l:
— wysoka estetyka (opracowanie P ra
cowni Sztuk Plastycznych).
— możliwość dobrania w ersji barwnej 
do um eblowania w pom ieszczeniu,' w 
k tórym  głośnik ma być eksploatowa
ny,
— całkow ita odporność na działanie 
wilgoci.
— niska cena, przy czym różnica cen 
w ystępuje tylko m iędzy w ersjam i kon-

Fot. 3. Głośnik radiowęzłowy typu  A9-1

atrakcy jnym i (najtańsza w ersja 4, bez 
transform atora),
— zakres przenoszonego pasm a 1004-9000 
Hz.
— lm pedancja znamionowa 5 Sł (tylko 
4 w ersja konstrukcyjna),

Rys. 5. Typowy przebieg ch arak te ry sty k i przenoszenia zestawu głośnikowego typu
ZG-8-114

Ponadto głośnik ten  w ykonyw any 
Jest w  czterech wersjach konstrukcyj
nych. W wyżej wym ienionej obudowie 
wm ontowane są:
— głośnik otvnlny o wym iarach 18X13 
cm i m ocy znamionowej 2 VA,
— regulator siły głosu,
— transform ator:

o m ccy 0,25 VA, dopasowujący głoś
nik do linii radiowęzłowej 30 V (wer
sja  konstrukcyjna 1), 
o m ocy 2 VA. dopasowujący głoś
nik do linii radiowęzłowej 30 V 
w ersja konstrukcyjna 2). 
o m ocy 2 VA, dopasow ujący gloś-

— ciężar:
dla 1—3 w ersji konstrukcyjnej — 

1.3 kg,
dla 4 w ersji kostrukcyjnej — 0,35 kg. 

Sama obudowa wyposażono Jest w 
nóżki i  posiada 3 otw ory  umożliwia
jące  różne sposoby zawieszenia głośni
ka na ścianie.

ZESTAW GŁOŚNIKOWY WNĘTRZOWY 
TYPU ZG 8-114

Jest to ■ kolum na dźwiękowa, składa
jąca się z 4 głośników typu  GDS 
18-13/2 we wspólnej obudowie drewnla-



nej 1 przeznaczona do nagłośniania du 
żych pomieszczeń zam kniętych, np. 
świetlic, restauracji, hal sportowych 
oraz Jako dom owy zestaw  głośnikowy. 
Może być stosowana przy odtw arzaniu 
stereo- i m onoficznym. Typow y prze
bieg charak terystyk i przenoszenia przed
staw iony Jest na rysunku  5. W ykonu
je się Ją w trzech w ersjach  kon
st rukcyjnycli:

1) w ersja stojąca (z nóżkam i), ozna
czona ZG 8-lUn (fot. 4, rys. 6),

Fot. 4. Zestaw  głośnikowy sto jący  typu  
ZG-8-114n

— w ersja wisząca (z urządzeniem  prze
chylnym ). oznaczona ZG 8-114p (fot. 5, 
rys. 7), dostosow ana do przym ocow a
nia do ściany i obracania zestawu w 
granicach podanych na rysunku 7,

Rys. 6. Z estaw  głośnikowy typu 
z a - t-U 4 n

— w ersja bez nóżek i bez urządzenia 
przechylnego, oznaczona ZG 8-114, prze
znaczona do wbudow ania w ściany, m e
ble lub Inne wyposażenie pomieszczeń.

Param etry  techniczne wszystkich w er
sji są jednakow e i następujące:
— moc znamionowa 8 VA,
— użyteczne pasm o przenoszenia 100H- 

-t- 14 000 Hz,
— nicrów nom lerność charakterystyki 

przenoszenia w paśm ie użytecznym  
^  20 d B ;

— im pedancja znamionowa 15 Q.
— efektyw ność ^  93 dB.

Param etry  te są równorzędne z uzys
kiw anym i w zestawach podobnych roz
m iarów  i typów  przez inne firm y (np. 
Szwecji i Danii).

Zestawów tego typu  dotychczas w 
k ra ju  nie produkowano.

GŁOŚNIK W OBUDOWIE TUBOWEJ 
TYPU GDT 54-54/10

Głośnik ten  (fot. 6, rys. 8, 9 i 10) 
przeznaczony Jest do nagłośniania te
renów otw artych (placów, u lic  ltp.), 
dużych pomieszczeń (hale. aule) oraz 
do pracy  w zestaw ach tw orzących ko
lum ny dźwiękowe. Składa się on z 
dwóch zasadniczych podzespołów:

a) głośnika m agnetycznego o rucho
mej cewce typu GD 30/10 (zastępczo 
może być również stosow any głośnik 
typu  GD 29/10 z transform atorem ),

b) obudowy tubowej z m ateriału  pla
stycznego (płótno szklane nasycane la
k ieram i poliestrowym i).

Zastosowanie obudowy z tworzyw 
sztucznych um ożliwiło:
— znaczną popraw ę Jakości odtw arza
nia głośnika przy ocenie zarówno su
biektyw nej, Jak i obiektyw nej,
— uzyskanie pełnej odporności na ko
rozję.
— znaczne obniżenie ciężaru obudowy. 

Dodatkowe zalety głośnika GDT
54-54/10:
•  stosunkow o m ale w ym iary  zew nętrz
ne i ciężar w  przeliczeniu na  jednost
kę mocy,
•  stosunkow o duży kąt prom ieniowa
nia (patrz charak terystyka  kierunkow o- 
ści), co zapew nia lepsze nagłośnienie 
terenu.
•  możliwość m ontow ania z tych  głoś
ników zespołów (kolumn) różnej mo
cy (20 do 120 VA) jedno-, dwu-, trzy-, 
lub czterostronnych.

Do eksploatacji głośniki um ocowuje 
się do m etalowej ru ry  statyw u, przy 
użyciu w sporników  przykręcanych do



Rys. 7. Z estaw  głośnikow y 
ZG -8-lllp

Rys. S. C h arak tery s ty k a  kierunkow ości głośnika ty p u  GDT 54-54/10

ty lnej ściany obudow y tubow ej głoś
nika. Statyw' i w spornik  produkow ane 
są Jako oddzielne e lem enty , dostarcza
ne p r/cz  p roducenta razem  z głośni
kiem  ty lko  na życzenie odbiorcy.

D a n e  t e c h n i c z n e :

— moc znam ionow a — 10 VA,
— częstotliwość rezonansu m echanicz
nego — 80 Hz.
— użyteczne pasm o przenoszenia — 
80*1-8000 Hz.
— nierów nom iem ość ch arak terystyk i 
przenoszenia w  paśm ie użytecznym  — 
^  23 dB.
— efektyw ność — ^  100 dB,
— im pedancja znam ionow a — 15 Q,
— napięcie linii zasilającej — 120 V,
— ciężar — 14 kg.

Wyrób odporny Jest na w strząsy  uda
rowe 1 w ibracy jne oraz działanie w ia
tru  o szybkości do 15 m se k  i czasie 
trw ania do 1 godz.

Fot. 5. Z estaw  głośnikow y przechylny  
typu  ZG-8-lHp

Fot. 6. G łośnik w obudow ie tubow ej 
ty p u  GDT 54-54/10

ZESTAW GŁOŚNIKOWY ZEWNĘTRZNY 
TYPU ZG-X-115

Zestaw ten . przeznaczony do nagłoś
niania Obiektów i przestrzeni o tw ar
tych. gdzie w ym agana Jest duża moc 
akustyczna (np. place defilad, stad io
ny. kąpieliska, lotniska) złożony Jest z 
głośników w obudow ie tubow ej GDT

54-54/10 um ocow anych na sta tyw ie  ty 
pu SG-1, SG-2 lub SG-3. Do użycia 
m ontuje  się go w form ie kolum r.y 
dźwiękowej w różnych w ersjach  w z a 
leżności od kształtu  i w ielkości m ega- 
fonizowanego ob iek tu ; np. przy me- 
gafonizow aniu placu lub pa rk u  o 
kształoic zbliżonym  do kola lub kw a
d ra tu  należy  m ontow ać w ich cen
trum  zestaw  i-stronny  o m ocy zna
mionowej 4X10 VA lub 3-stronny (przy 
ustaw ieniu głośników co 120°) o m ocy

3X10 VA (stosując sta tyw  SG -l); Jeżeli 
plac Jest rozległy, to  w sk ra jnym  przy
padku m ożna m ontow ać zestaw  cztero
stronny . k ie ru jąc  w każdą stronę  3 głoś
n ik i um ocow ane na sta tyw ie  SG-3. Łą
czna m oc znam ionowa w yniesie wów
czas 3X4X10 -■ 120 VA.

Producent dostarcza:
© głośniki GDT 54-54/10.
C sta tyw y  SG-1, SG-2 lub SG-3 wg za
m ówienia odbiorcy  (statyw y różnią się 
ty lko  wysokością).
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T a b l i c a  2

Dane techniczne zestawu głośnikowego typu ZG-X-115

D a n e
Zestaw na 

statywie 
SG-1

Zestaw na 
statywie 

SG-7

Zestaw na 
statywie 

SG-3

Moc znam ionowa:
m aksym alna 40 VA 80 VA i :  o v a
m inim alna 10 VA 20 VA 20 V A

M aksym alna wysokość statyw u 3.6 m 4.3 m 5,0 m
Napięcie linii zasilającej 120 V 120 V 120 V
Ciężar:
m aksym alny 1*4 kg 189 kg 251 kg
m inim alny 71 kg 96 kg 118 kg

Rys. 10. K onstrukcja i wym iary głośnika 
typu GDT 51*51/10

1 — głośnik GD 30/10. 2 — obudowa 
wewnętrzna i zewnętrzna. 3 -  labirynt, 
l  — elem enty umocowujące, 5 — trans
form ator dopasowujący do napięcia 

120 V

Rys. 11. Dwustronna kolum na dźw ięko
wa (S głośników GDT 51-51/10 na s ta 

tywie SG-3)

•  wsporniki (w ilości rów m j ilości do
starczonych głośników), służące do 
um ocowania głośników na statywie.

Przy łączeniu głośników w  zespoły 
należy zwracać uwagę na zgodność faz 
(końcówki kabli głośników oznaczone

kolorem  czerwonym łączyć w jednym 
rzędzie zacisków na listwie zaciskowej) 
w celu uniknięcia niepożądanych znie
kształceń fal dźwiękowych.

Dane techniczne zestawu głośnikowe
go typu ZG-X-115 przedstawione są w 
tablicy 2.

Zestaw może pracować w zakresie 
tem peratur od — 30°C do +55°C i dzia
łającej długotrwale wilgotności do 98*/*.

Szkic wym iarowo-kontrolny dw ustron
nej kolumny dźwiękowe! (6 głośników 
GDT 54-5110 na statyw ie SG-3) przed
stawiony Jest na rysunku 11.


