
DT-75/8
Nr kat. 10.1300

Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 8 fi
Miękka kopułka z  dobrq jakością odtwarzanego dźwięku, 
z  ferrofluidem, do uniwersalnych zastosowań H iF i.

DT-74/8
Nr kat. 10.2070

Miniaturowy głośnik wysokotonowy HiFi, 30Wmax, 8£ź
1 1 mm kopułka z  dyfuzorem, bardzo wysoka skuteczność, 
przejrzysty dźwięk podobny do uzyskiwanego z  głośnika wstęgowego, 
odpowiedni do H iF i oraz PA.

HT-22/8
Nr kat. 10.0180

Membranowy głośnik wysokotonowy, 20Wmax, 8£2
Klasyczny głośnik wysokotonowy do uniwersalnych zastosowań H iFi

i naąłośnienia samochodoweąo.
HT-22/8 28 a  a

sm

Klang+Ton 02/2012
"Na jw iększe zaskoczenie w naszym teście ... 
bardzo zrównoważona charakterystyka częstotliwości ... 
najlepsze parametry."

I M o d el DT-75/8 DT-74/8 HT-22/8
Im p ed ancja  (Z) 8 0 8Q 8Q
C zęsto tliw o ść  re zo n a n so w a  (fs) 2kH z 2kH z 1.5kH z
M ax pasm o p rzen o szen ia fx-2 0 kH z fx-18kH z fx-15kH z
Za lecan a  częst. p od zia łu  (12dB) 3kH z 5kH z 2 .5kH z
M oc m uzyczna 5 0 W max 3 0 W Max 2 0 W Ma x
M oc zn a m io n o w a 2 5 W rms 1 5 W rms 10W RMS
SPL (1W /1m ) 90dB 98dB 89dB
Średn ica cew k i 25m m 11mm 12mm
Średn ica m agnesu 60m m 45.5m m 45m m
O tw ó r m o n ta żo w y 70x62m m o 50m m 0  63m m
G łębokość m o n ta żo w a 28m m 24m m 28m m
W ym ia ry 93x69m m 0  74m m 0  92m m
W ag a 0 .4kg 0 .1 1 5kg 0.17kg


