
N ow e p r z e t w o r n i k i  e l e k t r o a k u s t y c z n e  

p r o d u k c j i  k r a j o w e j

W artykule niniejszym omówiono nie publikowano 
dotychczas własności techniczno-eksploatacyjne 

nowych typów głośników, mikrofonów i słuchawek 
telefonicznych, opracowanych przez Biura Konstruk
cyjno-Technologiczne Zakładów „Tonsil" w 1965 r. 
i wdrażanych do produkcji seryjnej w latach 1965— 
1966.

nych i telewizyjnych. Giówną zaletą tego głośnika 
jest niska cena zbytu (52 zł), równorzędna cenie do
tychczas produkowanych głośników GD-18-13'2 nale
żących do grupy „B”, przy jednoczesnym znacznym 
rozszerzeniu pasma przenoszenia (dla GD-18-13/2 — 
/,, “  8000 Hz) i zwiększeniu odporności na wpływy 
klimatyczne.

G Ł O ŚN IK I

Do najnowszych opracowań w grupie głośników 
należy zaliczyć 6 typów głośników otwartych oraz 
1 typ głośnika tubowego wysokotonowego. Podstawo
we parametry techniczno-eksploatacyjne zestawiono 
w tablicy. Wszystkie głośniki podane w tablicy są 
magnetyczne o ruchomej cewce.

Bliższe dane:
Głośnik GDW-G,5/1,5 (rys. 1) przeznaczony jest do 
pracy w zespołach głośnikowych jako głośnik wy- 
sokotonowy. Posiada kubkowy obwód magnetyczny, 
co zapewnia mu znikome natężenie pola magnetycz
nego w bezpośredniej bliskości obwodu oraz elimi
nuje szkodliwy wpływ na anteny ferrytowe i pracę 
kineskopów. Konstrukcja i wymiary — zgodne z za
leceniami 1EC, publ. 124.

R ys. 1. W y m ia ry  R lo .ś n ik .t w y ło k o to n o w e g o  ty p u  CD W  6,5/1,5

Głośnik GD-10 0.5 (rys. 2, 3, 4) przeznaczony jest 
głownie do pracy w tranzystorowych odbiornikach 
turystycznych. Rozwiązanie konstrukcyjne zgodne 
z zaleceniami IEC. publ. 124, wykończenie estetycz
no. Konstrukcja obwodu magnetycznego identyczna 
ja* w głośniku GDW-6,51,5.
Głośnik GD-18,2,1 przeznaczony jest jako pojedyn
czy głośnik standardowy do odbiorników radiofonicz-

R ys. 2.
W idok  R lo in lk a  

ty p u  GD 10/0,i
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GD W G łośnik okrąg ły  w yso- 0  65
6,5/1,5 kotonow y wys. 33 15 10,5 0,075 14 17 — - 200 85 90 7.06.6 1.5 A

CD 10 0.5 G łośnik okrągły G 100
wys. 35 8 1C,5 0.1 8 10 + 25 

160 -4 0 160 - 86 88 6.07.6 0.5 A

GD G łośnik okr-igly z m ag-
Z0/3FW nesem  w ew n ątrz  stoż

ka m em brany
O 200 

wys. 56 4 27.5 0,85 7 10 , A  +1° 
<0 —28 SO-IÓ - 87 90 6.06.6 3 A

GD 20;'5 G łośnik okrgg ły  z a lu 
m iniow ym  korpusem  
cew ki d rg a ją ce j

O 200 
wys. 85 15 27,5 0.74 7 10 5 5 + >° 

-  15
55 - 87 89 6.C6.S 5 A

GD
18 13 2 1

G łośnik ow alny , sze ro 
kopasm ow y

ICO x  150
w ys. 63

4
15 16 0.5 14 16 120 _ 88 90 6.06.6 2 A

GDS ŁO 10 G łośnik ok rąg ły  z w b u 
dow anym i g łośn ikam i 
w ysokotonow ym ł

0  200 
wys. 156 15 84,5 5.2 14 15 < « 50 ___ 91 93 6.06.6 10 A

GTW P.5 5 C lośn ik  tu b o w y  w yso- 0 8 5
kotonow y wys. 87 15 37 0,68 — 14 - — :oo 99 6.06.6 5 A

K o n stru k to ram i w.w. głośników  Jest zespól w  sk ładzie : m gr inż. R. G radeckl. Inż. Cz. C hojnneki, m gr inż. Paw łów , irż . J . n ia lck . tech n ik  Z. N aw rocki.
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Głośnik GTW-8,5/5 (rys. 7, 8, 9. 10) 
przeznaczony jest do współpracy z 
głośnikami niskotonowymi w ze
stawach elektroakustycznych o mo
cy powyżej 10 VA, stosowanych do 
wysokojakościowoj reprodukcji pro
gramów muzycznych w salach ki
nowych, teatralnych, dansingo
wych... Do budowy głośnika użyto 
materiałów odpornych na podwyż
szoną temperaturę i długotrwałą 
wilgoć, co zapewnia mu długą ży
wotność eksploatacyjną. Jest to 
pierwsze opracowanie tego typu

Rys. 10. K o n stru k c ja  i ro zm iary  g łośnika ty p u  GTW 8,5/5 
i — n ab lcg u n n lk , 2 — p ły tk a  n n b iegunn lkow a do lna, J — m a
gnes. 1 — p ły tk a  nnblcgunnlkow n górna, 5 — podk ładk i lzo la— 

Rys. 7. W idok g łośn ika tu - c y jn e , 6 — k o re k to r, 7 — k o rp u s  z kom orą p rzejśc iow ą, S - -  tu 
bowego w ysokotonow ego ba. 9 — końców ka lu to w n icza , 10 — m em b ran a , l i  — cew k a  

ty p u  GTW 8,5/5 d rg a ją ca

Rys. 8. Typow a c h a ra k te 
ry s ty k a  g łośnika typu  

GTW 8,5/5

głośnika w kraju. Parametry całkowicie porówny
walnie z podobnymi konstrukcjami głośników firm 
Pioneer (Japonia) i Goodmans (Anglia). Produkcja 
antyimportowa.

MIKROFONY

Ostatnio opracowany mikrofon typu MDU-VIII 
(rys. 11) przeznaczony jest do bezpośredniej transmi
sji programów słowno-muzycznych. Parametry tech
niczno-eksploatacyjne predystynują go szczególnie do 
obsługi zespołów „big-beat" i innych o dużej ruchli-

Rys. 11. W idok m i
k ro fo n u  ty p u  

MDU-V II

wcści scenicznej. Mikrofony te mogą być ponadto 
v-ykorzystywane jako mikrofony reporterskie, 
a egzemplarze wyselekcjonowane przez producenta 
jako mikrofony studyjne.

Dane techniczne:
Użyteczne pasmo przenoszenia: 40-r-15 000 Hz 
Skuteczność przy /  -  1000 llz: ^  0.1 mV/jib 
Impedancja pr/.y /  — 1000 Hz: 200 fi ± 15*Vc 
Rozpiętość charakterystyki skuteczności: 

w zakresie 40-ł-15 000 Hz ^  10 dB 
w zakresie 100-r-15 000 Hz ^  6 dB 

Wymiary: 0  30 X 100 mm 
Grupa klimatyczna: 6.08.6

Jest to mikrofon magnetyczny o ruchomej cewce 
i jednokierunkowej (kardioidalnej) charakterystyce, 
przystosowany do eksploatacji na statywie stołowym, 
estradowym typu SME-1, jak również do wygodnego 
trzymania w ręce. Uchwyty w statywie stołowym 
i estradowym umożliwiają natychmiastowe zdjęcie 
i powtórne umocowanie na nich mikrofonu przez 
bezpośredniego użytkownika. Charakterystyka sku
teczności podlega w każdym egzemplarzu precyzyjnej 
regulacji fabrycznej. Cewka drgająca nawinięta jest

Rys. C h a rak te ry s ty k a  k icrunkow ości głośnika ty p u  
GTW 8,5/5
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Rys. 12. K o n stru k c ja  i w ym iary  w kładki słuchaw kow ej typu  W-S6 
l — m em b ran a  k o m ple tna , 2 — p rz y k ry w k a , 3 — p ierścień , 4 — 
w k ład k a , S — obudow a k o m p le tn a , 6 — k o rpus z obw odem  m ag

netycznym , 7 — p o d k ładka , 8 — w k rę t

Rys. 13. Typow y przebieg  c h a ra k te ry s ty k i p rzenoszenia w kładki 
słuchaw kow ej ty p u  W-66 na tle  pola to le ran c ji zgodnego z w ym a

gan iam i OWL



w każdym egzemplarzu precyzyjnej regulacji fabrycz
nej. Cewka drgająca nawinięta jest drutem o śred
nicy 0,025 mm. Połączenie mikrofonu z urządzeniami 
współpracującymi — za pomocą typowego złącza. Gru
pa nowoczesności konstrukcji „A”.

Mikrofon MDU-VIII jest pierwszym opracowanym 
w kraju mikrofonem o tak wysokich parametrach. 
Produkcja — antyimportowa. Konstruktorem mikro
fonu jest konstruktor „Tonsilu” — J. Popławski.

Wkładka słuchawkowa dynamiczna typu W-66 zo
stała opracowana na zamówienie ZSRR, dokąd od 
bieżącego roku eksportuje się ją w dużych seriach 
jako część składową aparatów telefonicznych. Może 
być również stosowana do aparatów krajowych oraz 
jako słuchawka dodatkowa.

Dane techniczne:

Tłumienność odniesienia na odbiór 0,5-^0,7 N 
Moduł impedancj-i: 2G0 fl ±12%
Użyteczne pasmo częstotliwości: 300-^3000 Hz 
Nierównomierność charakterystyki przenoszenia w 

paśmie użytecznym: 7-i-10 dB

Współczynnik zniekształceń nieliniowych:

przy /  = 1000 Hz: <  3,5% 
przy / = 3000 Hz: ^  2%

Ciężar: 0,1 kg
Jest to wkładka słuchawkowa magnetyczna z ru

chomą cewką o wyrównywanej charakterystyce prze
noszenia. Konstrukcja i wymiary wkładki przedsta
wione są na rys. 12. Wymiary i parametry wkładki 
— zgodne z wymaganiami OWŁ. Wyprowadzone uzwo
jenie przyłączone jest do dwóch zacisków z wkręta
mi M2,5.

Jest to pierwszy typ wkładki słuchawkowej dy
namicznej, opracowanej w kraju i produkowanej od 
1906 r. w skali wieloseryjnej. Grupa nowoczesności 
„A”. Parametry wkładki są całkowicie równorzędne 
z danymi wkładek dynamicznych produkcji: Standart 
Eleklric Lorenz (NRF), Michaclson (Eerlin Zach.), 
Siemens. Przebieg charakterystyki uwidoczniono na 
rys. 13. Konstruktorem wkładki jest mgr inż. R. 
Kaczmarek.

inż. M ieczysław  Słaby


