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(laudsoeaker)

imoedancia znamionowa (nominal imoedance) Ohm 8 /4:15/
rezvstancia cewki draaiacei (voice coil resistance) Ohm 7.7
znamionowe pasmo przenoszenia (response ranne) Hz 45-3,5 k
częstotliwość rezonansowa (resonance frequency) Hz 37
efektvwnosc ( 70S - 2000 Hz) (sensitivity) dB 95
ffwc znamionowa (cower rati no) W 280
średnica cewki (voice coil diameter) am 63.57
wvsokosc cewki (voice coil heiaht) m 13.0
wvsokosc szczeliny (air-oao heiaht) mm 11,2
dluaosc szczeliny (air-qap lenaht) me 1,6
material korpusu cewki (voice coil bobbin material) Nomex
material membranv (membrane material) celuloza
indukcia w szczelinie (flux density) T 1,8
strumień maqnetvcznv (total flux) flMb 2,273
wvmiary maqnesu (maonet dimensions) (kobalt*) am 120/85/40
masa maanesu (mass of maanet) ko 1,75
masa olosnika (mass of loudspeaker) kq 6,8
Urns 3,35
Qes 8.579
Qts 6.493
Vas m3 28e-2
B1 Ta 16.5
indeks olosnika bez opakowania : 9 7111 076 81
(cataloaue index (unpacked loudspeaker;)

warunki pomiaru ch-ki częstotliwościowe]: 
(frequency response measurement conditions; 
Ira,IW,obudowa pomiarowa 270 dm3 zamknięta 
lm,1W,sealed 270 dm3 enclosure


