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SWW 1158-71
ZASTOSOWANIE

Głośnik jest przeznaczony do pracy w układach wielodroż
nych Hi-Fi jako głośnik wysokotońowy. Specjalna konstrukcja 
membrany- zapewnia bardzo szeroki kqt promieniowania, nie
osiągalny przy membranach konwencjonalnych.

DANE TECHNICZNE

Moc, P zn 40 W
(w szereg z C =  2 pF)

Impedancja, Z_____4* Q
Efektywność, E 91 dB

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Głośnik spe(niq; wymagania/określone w karcie katalogowej 
w opracowaniu/'

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać.nazwę i-typ głośnika.

• Na specjalne zam ówienie głośnik może być wykonany o im pedancji 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚNIKÓW  
„UNITRA-TONSIL”
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278

BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADIOTECHNICZNEGO  
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 
Telefony: 289411, 286471 Teleks: 813435


