Gtlosnik niskotonowy 8”(20cm) o mocy 60Wat RMS

i impedancji 8ohm. Membrana wykonana z
poliweglanu wolno-suszonego, osadzona na miekkim
zawieszeniu. Kosz wykonany jest z aluminium,
zapewniajac sztywno$¢ i mata wage catej konstrukgji.
Swietne, ciepte brzmienie, realistyczne oddanie basu,
duza moc i niska cena to najwazniejsze atuty tego
glosnika. Doskonaly nabytek dla kazdego, kto pragnie
dzwieku o $wietnym brzmieniu.

LW 800 - 4 ohm

Rozmiar glo$nika: 8"/ 200mm
Moc RMS: 60W
Moc max.: 120W
SPL: 90dB
Impedangja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 40 - 4000Hz
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LW 800 - woofer

Moc [ Waty Max]: 120 W
Moc [RMS]: 60 W
SPL [dB]: 90 dB
Impedancja [ohm]: 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz]: 40-4000 Hz
Material membrany: Poliweglan
Zawieszenie gorne: Gumowe
Kosz: Stalowy
Rozmiar glosnika [cale/mm)]: 8" /204 mm
Srednica membrany: 151 mm
Gleboko$¢é montazowa: 87 mm
Srednica cewki [cale / mm]: 1,5" /40 mm
Karkas cewki: Aluminium
X-max [mm]: 5 mm
X-dam: 15 mm

Magnes [mm]:

120 mm x 20 mm

Waga: 1,9kg
Fs [Hz]: 38 Hz
Qts: 0,51
Vas [L]: 301
Re [Ohm]: 3,7 ohm
Le (1kHz) [mH]: 0,81 mH
BL: 6,1 N/A
Sd: 198 cm?2
Qms: 2,96
Qes: 0,62
Mms [g]: 26¢g
Cms [mm/N]: 0,66 mm/N
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DEDYKOWANE OBUDOWY
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10 DEDYKOWANY FILTR 2-GO RZEDU (FP OK. 3000Hz)

dB
100

90

80

70

60

1k

3.9mH

150uF

T

/

\,

10 Hz 50 100 200 500 1k 2k Sk

4
|

183

AN
|

ko
o>

Gtosniki LW sa uniwersalnymi przetwornikami elektro aukustycznymi. Mozna je stosowaé w domowych jak i profesionalnych systemach audio,

a wersja 4 ohm doskonale sprawdzi sie takze jako woofer samochodowy
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