
Doskonałe subwoofery samochodowe HiFi 
do zastosowań bez obudowy
Powlekana membrana papierowa o dużym wychyleniu, wzmocniona pierścieniami. 
System magnetyczny umożliwia uzyskanie większej mocy, a daleko wystająca dolna 
płytka nabiegunnika pozwala na wyjątkowo duże wychylenie.

SP-302C
Nr kat. 10.2820

Subwoofer samochodowy HiFi, 450Wmax, 4fl
30cm (1 2") głośnik niskotonowy z  powlekaną 
membraną o potężnym basie. Przeznaczony 
do pracy jako dodatkowy głośnik basowy, 
do zamontowania w półce. Nowa, udoskonalona 
konstrukcja, umożliwiająca większe wychylenia 
membrany. Wyrównana charakterystyka 
w zakresie średniotonowym.

Głośniki z  nowymi driverami, o lepszych 
parametrach (między innymi dobrocią 
Qts), są zalecane do obudów 
zamkniętych, a także obudów 
typu bass-reflex.

SP-252C
Nr kat. 10.2810

Subwoofer samochodowy HiFi, 350Wmax, 4Q
25cm (10") głośnik niskotonowy z  powlekaną 
membraną. Przeznaczony do pracy jako dodatkowy 
głośnik basowy, do zamontowania w półce.
Nowa, udoskonalona konstrukcja, 
umożliwiająca większe wychylenia membrany.



SP-202C
Nr kat. 10.2800

SP-202C

Subwoofer samochodowy HiFi, 200Wmax, 4śż
20cm (8") głośnik niskotonowy z  powlekanq membraną. 
Przeznaczony do pracy jako dodatkowy głośnik basowy, 
do zamontowania w półce. Nowa, udoskonalona konstrukcja, 
umożliwiająca większe wychylenia membrany.

SP-202C

SP-167C
Nr kat. 10.2790

Głośnik nisko-średniotonowy samochodowy HiFi, 1 50Wmax/ 4Q
lócm (6V2") głośnik nisko-średniotonowy z  powlekaną membraną.
Może służyć także jako zamiennik dla innych głośników, do zamontowania w półce. 
Nowa, udoskonalona konstrukcja, umożliwiająca większe wychylenia membrany.

I Model SP-302C SP-252C SP-202C SP-167C
Im p ed ancja  (Z) 4 0 4 0 4 0 4 0
Pasm o p rzeno szen ia 35-3 00 0Hz 40-3 500Hz 48-4 000H z 58-5 500Hz
C zęsto tliw o ść  re zo n a n so w a  (fs) 33H z 35Hz 37H z 49H z
C zęsto tliw o ść  p o d z ia łu  (12 d B/o kt.) (fm ax ) 2 000H z 2 000H z 2 500H z 3 000H z
Prąd szczyto w y 450W 350W 200W 150W
M oc zn a m io n o w a 1 50W rms 1 OOWrms 75 W rms 50 W rMS
SPL (1W /1m ) 93dB 93dB 91dB 91dB
P odatność m ech . za w ie sze ń  (Cm s) 0.39m m /N 0.55m m /N 0.95m m /N 0.84m m /N
C a łk o w ita  m asa d rg a jąca  (M m s) 62g 38g 19g i2 g
D obroć m echan iczna  (Qm s) 4 .19 3.15 3 .64 2 .89
D o bro ć e le k tryczn a  (Qes) 0.71 0 .47 0 .58 0 .45
D o bro ć ca łk o w ita  (Q ts) 0.61 0.41 0.5 0 .39
O b ję tość e k w iw a le n tn a  (Vas) 155 1 96 I 61 I 22 I
R ezystancja  cew k i (Re) 3 .7Q 3 .7 0 3 .8 0 3 .7 0
In du kcyjno ść cew k i 0 .4m H 0.4m H 0.3m H 0.2m H
Średn ica cew k i 39m m 39m m 25m m 25m m
M a te ria ł ko rp usu  cew k i a lum in ium alu m in iu m alu m in iu m alu m in iu m
W ysokość szcze liny 5mm 5m m 4m m 4m m
W sp ó łczyn n ik  BL 7 .99Tm 8.08Tm 5.51Tm 5.6Tm
P o w . czynna  m em . (Sd) 531cm 2 353cm 2 214cm 2 137cm 2
Śred n ica  m agnesu 125m m 125m m 100m m 100m m
W a g a  m agnesu 850g 850g 570g 570g
O tw ó r m o n ta żo w y 0 282m m 0 231 mm 0 182m m 0 148m m
G łębokość m o n tażo w a 130m m 110mm 90m m 80m m
W ym ia ry 0 305m m 0 255m m 0 202m m 0 170m m
W ag a 2.4kg 2.1 kg 1.25kg 1 .15kg


