
SP-8/150PRO
N r kat. 10.0710

Kompaktowy głośnik niskotonowy PA, 
300Wmax, 1 50Wrms, 8Q
Profesjonalny głośnik o wysokiej mocy 
i dużym wychyleniu Xmax (±6mm), 
do zastosowań jako niskotonowy 
lub nisko-średniotonowy.
Kompaktowy rozmiar (20cm /8"), wysoka 
jakość wykonania oraz nowa konstrukcja 
z  efektywnym systemem wentylacyjnym, 
pozwalająca na reprodukcję bardzo 
niskich basów, o efektywności znacznie 
powyżej średniej. Stabilna membrana 
stożkowa z  celulozy i niewielki kosz, 
do zastosowań w niewielkich 2-drożnych 
zestawach lub z  małymi subwooferami.

Klang+Ton 04/2009
"Doskonały, uniwersalny, o dużej mocy. 
Zapewnia dużo basu z  małej obudowy."
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SP-6/108PRO
N r kał. 10.0340 HMaall.------

ifmSP-6/100PRO m
N r kat. 10.4540

Kompaktowe głośniki nisko-średniotonowe, 
1 5 0 V W  IOOWrms, 8Q (SP-6/108PRO) 
i 4  (SP-6/100PRO)
• Profesjonalne 16.5cm (6.5") głośniki 

nisko-średniotonowe do zastosowań 
PA i H iFi

• W ysokiej jakości membrana z  włókna 
węglowego

• Doskonały dźwięk o dużej dynamice
• Cewka nawinięta na zewnątrz

i wewnątrz karkasu, dla zapewnienia 
optymalnego chłodzenia

• Bardzo niewielkie zniekształcenia, 
wysoka skuteczność i dobra odpowiedź 
niskich częstotliwości

• Zalecana współpraca z  kopułką DT-300 
oraz przystawką W G -300

• Kształt głośnika umożliwia zastosowanie 
w małych zestawach H iF i, PA
oraz monitorach głośnikowych

SP-4/60PRO
N r kat. 10.1600

Głośnik średniotonowy PA,
60W max/ 30W rms/ 8£2
• lOcm (4") głośnik średniotonowy
• W ykorzystywany w systemach 

L-RAY/10 0 0
• Bardzo liniowa charakterystyka, 

szerokie pasmo przenoszenia
• Doskonały dźwięk o dużej dynamice
• Dzięki dużemu wychyleniu, umożliwia 

współpracę z  subwooferami o bardzo 
niskiej częstotliwości zwrotnicy

• Kształt głośnika umożliwia zastosowanie 
w małych zestawach H iF i i PA
oraz kolumnach głośnikowych

I M o d e l SP -8 /150PR O SP-6 /108PR O SP-6 /100PR O SP-4 /60PR O
Im pedancja (Z) 8Q 8  n 4Q 8Q
C zę s to tliw o ść  re zo n a n so w a  (fs) 5 6 H z 4 4 H z 4 4 H z 9 2 H z
M a x pasm o p rze n o sze n ia f3 -3  0 0 0 H z f3 -4  5 0 0 H z f3 -4  5 0 0 H z f3 -1 0  0 0 0 H z
M oc m uzyczna 3 0 0 W Ma x 1 5 0 W MAx 1 5 0 W Ma x 6 0 W Ma x

M oc zn a m io n o w a  (P) 1 5 0 W rMS 1 0 0 W rms 1 OOWrms 3 0 W rms

S P L  (1W /1m ) 93 d B 92 d B 93 d B 90 d B
Po da tność  m ech. za w ie sze ń  (Cms) 0.35m m /N 0.97m m /N 1.08m m /N 0.47m m /N
M asa ruchom a (M m s) 22 .8g 13 .14g 12 .2g 6.3g
D o b ro ć  m echaniczna (Qm s) 1.52 4 .2 8 5 .52 5 .35
D o broć  e le k tryc zn a  (Qes) 0.41 0 .3 5 0 .2 9 0 .67
D o b ro ć  c a łko w ita  (Q ts) 0 .32 0 .3 2 0 .2 7 0 .6 0
O bję to ść  e k w iw a le n tn a  (Vas) 22  I 2 5 .5  I 28  1 3 .0 4  I

Rezystanc ja  cew ki (Re) 7.2Q 5.74Q 3.3Q S .7 S Q
W sp ó łc zy n n ik  B x L 11 .96 7 .4 6 Tm 6 .2 2 Tm 5 .8 5 Tm
Indukcy jność  cew ki (Le) 2 .0m H 0 .4 3 m H 0 .4 m H 0 .3 m H
Średnica cew ki 0  50m m 30m m 30m m 25m m

M a te ria ł k o rp u su  cew ki a lu m in iu m K a p to n K a p to n K a p to n

W yc h y le n ie  lin io w e  ( X Ma x ) ±6 m m ±  3m m ±3 m m ± 2 .3 m m
P o w . czynna m em . (Sd) 213cm 2 137cm 2 137cm 2 68cm 2

W a g a  m agnesu 850g 570g 570g
W a g a 1.9kg 1.4kg 1.9kg 0 .9k g


