
SP -2 00 XSP-200X
Nr kat. 10.0400

Głośnik szerokopasmowy HiFi, 70Wmax, 8Q
Gumowa jednoczęściowa uszczelka, 
bardzo dobra liniowość, wysoka skuteczność. 
Sze rokie  pasmo przenoszenia i wysoka 
moc znamionowa głośnika pozwalają 
używać go w zestawach PA o wysokich 
wymaganiach dźwiękowych, a także 
w  dużych kolumnach głośnikowych.

HOBBY HiFi 01/2012
"S P H -2 0 0 X  - doskonała jakość d źw ię ku ."

SPH-68X/AD
Nr kat. 10.1390

SPH-64X/AD
Nr kat. 10.1380

Głośnik szerokopasmowy, 60Wmax,
8 fi (68X) lub 4.Q (64X)
W ysoka  moc znam ionowa, wentylowany 
rdzeń, cewka drgająca z  płaskim drutem, 
dobra liniowość pasma przenoszenia, 
rów nież dla wysokich częstotliwości, 
do uniwersalnych zastosowań.

SPH-60X
Nr kat. 10.0920

Głośnik szerokopasmowy, 60Wmax, 8ś2
W ysoka  moc znam ionowa, wentylowany 
rdzeń, bardzo dobra liniowość pasma 
przenoszenia , rów nież dla wysokich 
częstotliwości, do uniwersalnych zastosowań. 
G łośnik z  powodzeniem stosowany 
w projektach K& T: C T1 9 3  i C T1 9 4 .

Klang+Ton
"O dnosi w ie lkie  sukcesy - oto głośnik 
szerokopasmowy osiągający najw yższą 
sp rzedaż (...), wprost niewiarygodne 
odtwarzanie niskich tonów jak na tak 
niew ielki głośnik szerokopasm ow y."

S P H -6 0X

SPH-60X (10.0920)

SPM-90
Nr kat. 10.4260

90mm pierścień 
ferrytowy, 
namagnesowany
Magnetyczny pierścień 
z  w ysokie j jakości 
ferrytu, do częściowej 
kompensacji pól 
magnetycznych 
w głośnikach, również 
odpowiedni do zmiany 
parametrów drivera 
(Qes a tym samym Otsl).

I M odel SP-200X SPH-68X/AD SPH-64X/AD SPH-60X
Im p ed ancja  (Z) 8 0 8 0 4 0 8 0
C zęsto tliw o ść  re zo n a n so w a  (fs) 50Hz 60H z 60H z 60Hz
M ax pasm o p rzeno szen ia f 3-15 000H z f3- 20 000H z f3 -20  000H z f3-20 0 0 0 Hz
M oc m uzyczna 7 0 W m a x 6 0 W Ma x 6 0 W Ma x 6 0 W Ma x

M oc z n a m io n o w a  (P) 3 5 W rm s 3 0 W Rm s 3 0 W rm s 3 0 W rm s

SPL (1W /1m ) 92dB 89dB 89dB 89dB
Podatność m ech . z a w ie sze ń  (Cm s) 0.77m m /N 1.1mm/N 1.28mm /N 1.19mm/N
M asa ruchom a (M m s) 1 1 .5g 6.5g 5.5g 5.9g
D obroć m echan iczna  (Qm s) 1.96 3.19 3 .8 2 .17
D obroć e le k tryczn a  (Qes) 0.7 0.49 0 .40 0 .53
D obroć c a łk o w ita  (Q ts) 0 .52 0 .43 0 .37 0 .42
O b ję tość e k w iw a le n tn a  (Vas) 48  I 9 .7  1 11 I 9 I
R ezystancja  cew k i (Re) 7 .2 0 6 .5 0 3 .3 0 6 .2 0
W sp ó łczyn n ik  BxL 6 .1Tm 5.7Tm 4.1 Tm 5.1Tm
In dukcyjność cew k i (Le ) 0 .3m H 0.5m H 0.3m H 0.4m H
Śred n ica  cew k i 25 .5m m 25.5m m 25.5m m 25.5m m
M a te ria ł korpusu  cew k i a lu m in iu m K apton K apton a lum in ium
W ych y len ie  lin io w e  (X M a x ) ±1.6m m ±1mm ±1mm ±1,3m m
P o w . czynna  m em . (Sd) 210cm 2 80cm 2 80cm 2 80cm 2
W a g a  m agnesu 500g 370g 370g 370g
W ag a 1.3kg l . l k g 1.1 kg l . l k g


