SPX-13PRO - 13 cm (5-1/4”) 2-drozny gto$nik komponentowy

Gtosniki typu X PRO potwierdzaja bezkompromisowos$¢ firmy Alpinie, jesli idzie o osiagi i
konstrukcje tych przetwornikéw. Nagrodzone gtosniki komponentowe typu X PRO od samego
poczatku byty pomyslane dla entuzjastéw muzyki hi-fi. By uzyska¢ niepowtarzalna dynamike i
Jjakos¢ dzwieku o najwyzsze] precyzji zastosowano zaawansowang technologie i specjalne
materiaty czesto spotykane w domowych gtosnikach najwyzszej klasy. Odtwarzaja one
wszystkie muzyczne detale, zachwycaja wiernym oryginatowi dzwiekiem i niewiarygodnym
wprost obrazem dzwigkowym. Gtosniki typu X PRO firmy Alpinie w samochodzie sg zrédiem
prawdziwych przezy¢ muzycznych.

— | Informacje o produkcie

Stuchaé znaczy wierzyé

Przy opracowywaniu nagrodzonych glosnikéw SPX-17PRO/SPX-13PRO w pierwszym rzedzie
zalezato nam na uzyskaniu maksymalnej jakosci dzwieku. Opracowalismy system gtosnikowy
o doskonatej dynamice, ktéry zapewnia hieporéwnywalne przezycia muzyczne. Glosniki SPX-
17PRO/SPX-13PRO odznaczaja sie szerokim pasmem przenoszenia, wysokg rozdzielczoscia
i gtebokimi, silnymi basami. Przetworniki te oddaja wszystkie niuanse kazdego rodzaju muzyki
i wytwarzajg niewiarygodnie wielowymiarowy dzwiek, ktéry jest w stanie zniewoli¢ prawie
kazdego stuchacza.

Konstrukcja gtosnika niskotonowego

Nadzwyczajna konstrukcja glognikéw typu X rozpoczyna sie od specjalnie dobranych
materiatéw na gtosnik niskotonowy. W gtosnikach SPX-17PRO/SPX-13PRO zastosowano
hybrydowa membrane stozkowg z widkna szklanego, w ktéra dla uzyskania wigkszej
sztywnosci wprasowano specjalne poprzeczne zebra. Ta wyrafinowana konstrukcja eliminuje
szkodliwe rezonanse, zapewnia precyzyjne odtwarzanie basoéw i czystos¢ dzwieku w srednim
zakresie. Opatentowane ,hiskorezonansowe zawieszenie” (NRSC) zapobiega ponadto
niepozadanym rezonansom, dzigki czemu osiggnigto nieograniczona giebokos¢ brzmienia.
Dodatkowo aluminiowy korektor fazy eliminuje interferencje fazowe, przyczyniajac sie do
lepszej lokalizacji zrédta dzwieku.

Zawieszenie gérne membrany

Gtosniki te dziataja bez zarzutu nawet przy znacznym poborze energii. Dla zapewnienia tak
duzej mocy w gtosnikach SPX-17PRO/SPX-13PRO oprécz odpowiedniego materiatu
membrany dodatkowo zastosowano opatentowane zawieszenie Multi-Roll z naturalnego
kauczuku butylowego. Ta konstrukcja i materiat powoduja, ze struktura motoryczna zachowuje
stabilnos$¢ przy kazdym poziomie wysterowania bez potrzeby zmniejszenia przy tym
powierzchni membrany. Wszystkie te srodki przyczynity sie do minimalizacji znieksztaicen,
wzmochienia baséw, lepszej jakosci dzwieku i wzrostu niezawodnosci gtosnika
niskotonowego.

Struktura moteryczna

Gtosniki SPX-17PRO/SPX-13PRO dzieki magnesom neodymowym sa nadzwyczaj wydajne,
odznhaczaja sie mniejsza gtebokoscia montazowa i wezsza struktura motoryczna. Neodym jest
to bardzo drogi, rzadki, kopalny metal magnetyczny, ktéry w poréwnaniu ze standardowymi
magnesami zapewnia gtebsze basy i wigksza moc. Dzieki matej giebokosci montazowej
gtosniki te mozna tatwo montowac¢ w wielu réznych pojazdach.



Konstrukcja kosza

Ciepto powoduje znieksztatcenia. Z tego powodu stabilny kosz z aluminiowego odlewu
ci$nieniowego tak wykonano, by nie wpadat w wibracje ani nie ulegat odksztatceniom nawet w
wysokiej temperaturze. Zawiera on wbudowany, wentylowany promieniowo, aluminiowy
pierscien zwarciowy i radiator (opatentowany), ktére przyczyniajg sie do tego, ze cewka
drgajaca pozostaje chtodna nawet przy duzym obciazeniu. Elastyczne przewody
doprowadzajace wpleciono bezposrednio w resor, by w ten sposéb jeszcze bardziej zwiekszy¢
ich trwato$¢.

Budowa glo$nika wysokotonowego

Odtwarzanie czystych sopranéw i subtelnych niuanséw muzycznych wymaga doskonate]
konstrukcji gtosnika wysokotonowego, jaka zastosowano w SPX-17PRO/SPX-13PRO. Nie tak
Jjak w zwyktych gtosnikach wysokotonowych koputowych, duza membrana pierscieniowa o
$rednicy 3,2 cm porusza sie tutaj prawie idealnie liniowo, co zapewnia niewielkie
znieksztatcenia i doskonata wierno$¢ odtwarzania bez ostrosci ani metalicznosci dzwieku.
Podwéjne zawieszenie minimalizuje znieksztatcenia i zwigksza szybko$¢ odtwarzania.
Zintegrowany falowéd optymalizuje charakterystyke czestotliwosciowa i redukuje rozproszenie
dzwieku. Z tytu glosnika znajduje sie akustyczna komora rezonansowa z aluminiowego
odlewu, ktéra zwigksza efektywnosé i dynamike.

Kat promieniowa glognika wysokotonowego mozna hastawiaé, co pozwala na catkowita
kontrole obrazu dzwiekowego. tatwo mozna nastawi¢ balans i zréwnowazy¢ dzwiek w pozycji
stuchacza. Dostarczony zestaw montazowy umozliwia montaz wpuszczany na state lub
obrotowo dla dopasowania do prawie kazdego pojazdu.

Zwrotnica glosnikowa dla entuzjastéw dobrej muzyki

Ta kompaktowa, superwydajna zwrotnica gtosnikowa umozliwia dokfadne dostrojenie dla
osiagniecia optymalnego dzwieku w dowolnym typie pojazdu. Poniewaz kabina kazdego
pojazdu jest inna, oryginalna technologia Phase Link zastosowana przez firme Alpine sprawita,
ze SPX-17PRO/SPX-13PRO doskonale radzg sobie w najrézniejszych konfiguracjach. Polega
onha na tym, ze dzwiek wytwarzany przez gto$niki optymalizuje sie w zaleznos$ci od miejsca
zamontowania. Za pomocg szesciu réznych modutéw Phase Link mozna tak dopasowac
system, by uzyska¢ optymalng charakterystyke czestotliwosciowa, pole akustyczne itonalne
zréwnowazenie bez wzgledu na to, w ktérym miejscu w samochodzie zamontowano gtosniki.
Dodatkowo w razie potrzeby mozna wybra¢ jeden z czterech poziomoéw wysterowania gtosnika
wysokotonowego dla jeszcze precyzyjniejszego dostrojenia. VWszystkie komponenty zwrotnicy
gtosnikowej spetniaja wysokie wymagania mitosnikéw muzyki hi-fi.

tatwy montaz

Dzieki niewielkiej gtebokosci montazowej i ptaskiej konstrukcji kosza montaz przebiega szybko
i tatwo. Jeszcze bardziej utatwiajg go adaptacyjna ptytka montazowa 12,7 x 17,78 cm (5 x 77) /
15,24x20,32 cm (6x8”), elementy dystansowe i maskownice. Dzieki temu gtogniki SPX-
17PRO/SPX-13PRO sa wszechstronne i doskonale nadaja sie do najrézniejszych pojazdow.

Widok przekroju

—| Mozliwosci i dane techniczne

Wiasciwosci

Zwrotnica gltoSnikowa

m tatwe mocowanie kabli przy uzyciu zaciskéw srubowych

m 4-stopniowe dopasowanie poziomu wysterowania gtosnika wysokotonowego
= Kompaktowa konstrukcja dla entuzjastéw dobrej muzyki

m Klasa jakosci spetniajgca wymagania audiofili i ekspertéw

Glosnik niskotonowy

Kosz z aluminiowego odlewu cinieniowego

Bardzo mata gleboko$¢ montazowa

Wysokie]j jakosci magnes neodymowy

Doskonate chiodzenie dzieki systemowi Airflow Management

Bardzo odporna na wysokie temperatury cewka drgajaca nawinieta na 39 mm
aluminiowym korpusie

Niezwykle skuteczne odprowadzanie ciepta dzieki potaczeniu struktury motorycznej z
koszem

Hybrydowa, poprzecznie zebrowana membrana stozkowa z widkna szklanego
Naktadka przeciwpytowa z aluminiowym korektorem fazy o bezposrednim odprowadzaniu
ciepta

Glosnik wysokotonowy

Wysokie] jakosci, prawie idealnie liniowy magnes neodymowy z miedzianym pierécieniem
zwarciowym

Zestaw montazowy do montazu wpuszczanego

Gtebokos¢ montazowa 2 cm (z uchwytem)

Gtadka 3,2 cm membrana pierscieniowa ze strojona komora i zintegrowanym falowodem
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Specyfikacja

Dane ogdlne

m Efektywnos¢: 87 dBAV (1 m)
m Impedancja: 4 omy
m Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 60 kHz

Wymiary

Wymiary zwrotnicy gtosnikowej (cal): 4-13/32" x 6-3/7" x 1-1/4"
Wymiary zwrotnicy gtosnikowej (mm): 112 x 162 x 32 mm

Gtebokos¢ montazowa gtosnika niskotonowego (cal): 2-11/32"
Gtebokos¢ montazowa gtosnika niskotonowego (mm): 59,4 mm
Srednica otworu montazowego ha glo$nik niskotonowy: (cal): 4-17/32"
Srednica otworu montazowego na glosnik niskotonowy (mm): 115 mm
Srednica membrany glosnika niskotonowego (cal): 5-1/8"

Srednica membrany glosnika niskotonowego (mm): 130 mm
Gtebokos¢ montazowa gtosnika wysokotonowego (cal). 45/64"
Gtebokos¢ montazowa gtosnika wysokotonowego (mm): 18 mm
Srednica otworu montazowego ha glosnik wysokotonowy (cal): 1-55/64"
Srednica otworu montazowego na glognik wysokotonowy (mm): 47 mm

Obcigzalnosé:
= Moc muzyczna: 240 W
= Moc sinusoidalna: 80 W
m Moc zmierzona wedtug CEA-2031: 80 W
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