
W z m a c n i a c z  s t e r e o f o n i c z n y  
W - 6 0 0

Łódzkie Z ak ład y  R adiow e FONICA p ro d u k u ją  w zm acniacz 
stereo fon iczny  ty p u  W-GOO. P a ra m e try  tego w zm acniacza 
k w alifik u ją  go do kategorii „H i-F i” .

W zm acniacz W-000 dostosow any  je s t do zasilan ia  dwu k o ­
lum n  g łośnikow ych. Może w spółpracow ać z m ikrofonem , r a ­
diem  i m agnetofonem , a tak że  z g ram ofonem  elek trycznym  
w yposażonym  wc w k ład k ę  k ry sta liczn ą  lub dynam iczną. W y­
m ien ione źród ła  sygna łu  m ogą być stereofon iczne, albo m o­
nofoniczne,

W ygląd zew nętrzny  w zm acniacza uw idoczniono na rys. 1.

D ane tech n iczn e

Z asilan ie : 220 V lub  HO V, 50 Hz 

Moc p o b ie ran a : ok. 140 VA
Moc w zm acniacza: m a k sy m a ln a  2 x 10 W’, znam ionow a

2 x 6 W

O pór g łośn ików ; 15 ił

Z n iekszta łcen ia  n ie lin iow e: 1 , 5 na często tliw ościach  40. 1000 
i 12500 Hz

C h a ra k te ry s ty k a  często tliw ości: 40-4-15 000 Hz +  3 riB

Toziom  zak łó ceń : w ejście „G ram ofon  k ry sta lic z n y ” , „M agne­
to fo n ” — 50 dB ; pozostałe w ejśc ia  — 45 dB

R egu lacja  b arw y  to n u : 40 Hz +  15 dB, 15 000 od i 12 dB do 
do —13 dB

T łum ien ie  p rzesłuchu  pom iędzy k a n a ła m i: 40 dB przy
/  *  1000 Hz

Czułość i rodzaje  w ejść :

w ejście  1 — czułość 0 mV „G ram ofon  d y n am iczn y ” ,
w ejście  2 — czułość 12 mV „M ikro fon” ,
w ejście  3 — czułość 40 mV „R adio” ,
w ejście  4 — czułość 300 mV „G ram ofon  k rysta liczn y ,
w ejście  5 — czułość 1,5 V „M agnetofon” .

Rys. 1. Widok ogólny wzmacniacza stereofonicznego W-600

Opis u k ładu

S ch em at ideow y w zm acn iacza  p rzed staw io n o  na rys. 2 —

Stopnie w stępne w zm acniacza w yposażono w lam py  ECC83, 
n a to m iast w  dalszych  sto p n iac h  p ra c u ją  la m p y  EF86, ECCB2 
{odw racacz fazy), w  p rzećiw so b n y ch  sto p n iac h  m ocy p ra c u ją  
lam p y  EL34.

P rzełączn ik  obrotow y służy do w łączan ia  odpow iedniego 
gn iazda w ejściow ego, n a to m iast p rze łączn ikam i k law iszow ym i 
w łącza się w zm acniacz i w ybiena rodzaj p ra c y ; m onofonicz­
ny albo ste reofon iczny .

.Sprzężone p o tencjom etry  P.,, P? i P^. Pg służą do niezależ­
nej regu lac ji n isk ich  i w ysokich  tonów , a po ten c jo m etry  
P/ , p () do reg u lac ji w zm ocnien ia . N iezależnie regu low ane po ­
ten c jo m etry  Pj i P fi pozw ala ją  w y ró w n y w ać  w zm ocnienie 
obydw u  kan a łó w . Poza ty m  m ożna je  w y k o rzy sty w ać  jak o  
n iezależne reg u la to ry  w zm ocnienia.

Zasilacz sieciow y d o sta rcza  n iezbędnych  nap ięć s ta łych  
i zm iennych  dla u k ład u  w zm acniacza, N apięcia  anodow e 
p ob iera  się z p rosto w n ik a  p racu jąceg o  w  uk ład z ie  podwraj'a- 
oza nap ięc ia  z k rzem ow ym i d iodam i DKG2. N ap ięcia  a n o ­
dow e dla poszczególnych stopn i są dodatkow o filtrow ane 
e lem en tam i RC.

N apięcia  p o la ry z u ją c e  s ia te k  s te ru ją c y c h  lam p  m ocy (EL84) 
p ob ierane  są z oddzielnego p rosto w n ik a  w yposażonego w 
diody DZG4.

L am py p ra c u ją c e  w stopn iach  w stęp n y ch  żarzo n e  są  n a ­
pięciem  sta ły m  12 V o trzym yw anym  ze s ta b iliza to ra , w; k tó ­
rym  p ra c u je  tra n z y s to r  TG70.

J.  J.



Rys. 2. Schemat ideowy wzmacniacza 
stereofonicznego W-600


