
SyWanio

TYPE 6A8 
TYPE 6A8G
CONVERTISSEUR 
DE FREQUENCE 
PENTAGRILLE

AIH
3

L3P
CARACTERISTIQUES

6A8 
6,3 
0,3

Tension chauffage...............
Courant chauffage...............
Ampoule ............................
Capuchon .......................
Cuiut — Petit octal 8 broches 
Position muinage ...............

Les memes que pour type 6A7.

Capacitćs direcles inlereieclrodes :

Grille G k plaąue ............................
Grille G a Grille G a ............................
Grille G a Grille Go .............................
Griiie G o ‘ a Grille Ga ......................
Grine G a touies les autres electrodes

h t . ) .............................
Grille Ga a toutes les autres electrodes

oscii.j ............................................
Grine Go a toutes les autres electrodes

osui. )  ............................................
Plaque i  toutes les autres electrodes ...

8 A-l
miniaturę

6A8G 
6,3 volts 
0,3 ampere 

ST-12C 
miniaturę

8-A b A
Toutes Toutes

7ołr page 9) :

6A8 6A8G
.... . 0,03 0,26 upił

0,1 0,19 fxpX
..... 0,09 0,16 ppi

0,8 1,1
(entrće

12,5 9,5 md
(sortie

5,0 4,6 ppl
(entree

6,5 6,0 MMf
12.5 12,U p/ri

Coadilions de tonctionnemenl et caraclfcrisliąues ;
6A7 - 6A8 et 6A8G

Tension dt chauffage ... ... 6,3 6 ,3  v o l t i

T e n s io n  d e  p la ą u e  . . .  . . . 100 2u0 v u lts

1 e n s io n  d e  g r i n e  d e  c o n t r ó l e (G) — 1,5 —3  v o l t s

T e n s io n  d e  g r i i i e  e c r a n  (U s > 50 100 v o l t s

T e n s io n  d e  g n u e  a n o d ę  ( u a ) 100 2 o U *  v o l t s

RemsUnce d e  g r i i ie  osęutatrice (Go) ... 50. OM 50.DUO ohms
C o u r u i i t  p la ą u e  . . .  . . .  . . . 1,1 3 ,o  m a .

C o u id n t  d e  g r i i i e  e c r a n 1,3 2 ,7  m a .

C o u r a n t  d e  g r i i i e  a n o d ę  . . . 2 ,0 4 ,0  m a .

C o u r a n t  d e  g r i l l e  o s c i l l a t r i c e 0 ,2 5 0 ,4  m a .

R e s is t a n c e  d e  c a th o d e  . . .  . . . 3 00 3 0 0  o h m s

R e s is t a n c e  i n t e r n e ..............  . . . ..... 0 ,5 0 ,3  m e g h o m

C o n d u c t a n c e  d e  c o n v e r s io n  . . . 3 6 0 650

Id e m  k t e n s io n  n e g a t iv e  d e — 6 50 3 25  ^ m iio s

Id e m  i  t e n s io n  n e g a t iv e  d e  —  10 — 100 pmhoa
Idem a t e n s io n  n e g a t i v e  de - - 2 0 ( a p p . ) 3 —  ^ m h o s

Id e m  k t e n s io n  n e g a t i v e  d e - 3 5 ( a p p . ) — 6

• A travers une resistance de 20.000 ohms.

APPL IC A T IO N

Les tubes SyWania 6A8 et 6A8G sont des convertisseurs de
frequence pentagrille a couplage electronique.

lis sont destines au meme usage que le type en verre 6A7 
et ont des caracteristiąues tres semblables. Les principales 
differences sont dans les valeurs des capacites interelectrodes.

Pour des renseignements detailles sur lapplication du tubę 
6A8, voir type 6A7.


