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Совмещают красные и синие линии в центре экрана вращением магнитных колец статического сведения 
R-B (см. рис. 2.37). Причем для сведения красных и синих вертикальных линий перемещают магниты по 
направлению друг к другу и друг от друга (рис, 2.38 а), а для сведения красных и синих горизонтальных линий 
вращают магнитные кольца вместе (рис. 2.38 б).

Совмещают сведенные красные и синие линии в центре экрана с зелеными линиями вращением 
магнитного кольца статического сведения (R-B)-G и фиксируют зажим магнитов (см. рис. 2.37).

При необходимости получения динамического сведения снимают фиксирующие клинья отклоняющей 
системы и слегка покачивают ее вертикально и горизонтально до получения хорошего сведения по всему 
экрану. Вновь устанавливают и жестко фиксируют клинья в последовательности и под углами, показанными на 
рис. 2.39.

Рис. 2.39. К вопросу установки фиксирующих клиньев отклоняющей системы

Рис, 2.40. Расположение ряда основных элементов на основной плате

Лия облегчения регулировки и ремрнта телевизоров на рис. 2.40 показано расположение ряда основных элементов на 
основной плате.

2.8. Характерные неисправности
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Перегорание предохранителя может произойти из-за временной перегрузки, но, как правило, 

это свидетельствует о замыкании в цепях сетевого напряжения. Поэтому лучше не торопиться с 
заменой предохранителя и повторным включением телевизора, а сначала проверить на отсутствие 
замыканий цепи сетевого напряжения. Однако необходимо помнить, что схема источника питания, 
находящаяся на базовом шасси МХ-ЗС, имеет гальваническую связь с сетью (на принципиальной 
схеме эта часть имеет обозначение НОТ), а также является источником высокого напряжения. 
Поэтому производить любые измерения в ней, а тем более замену элементов, можно только при 
вынутой из розетки вилке, а если все же необходимо производить какие-либо измерения при 
включенном питании, то подключать телевизор к сети необходимо через разделительный 
трансформатор.



Источником перегрузки может быть неисправность конденсаторов С801, С802, С807, С808 петли 
размагничивания, диодов мостового выпрямителя D801, а также транзистора Q801.

Предохранитель F801 может перегорать и тогда, когда через него протекает большой ток в связи с 
открытием тиристора D815, если выходное напряжение 90 В превысит норму.
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Отсутствие свечения индикаторного диода D1111 свидетельствует об отсутствии напряжения питания 5 В 

микропроцессора управления Ю1101 в контрольной точке ТРА14. При его отсутствии проверяют наличие 
напряжения 20 В на входе (выводе 1) микросхемы IC802 и если оно имеется то делают вывод о неисправности 
микросхемы или конденсатора � ����

Если же напряжение на входе микросхемы IC802 отсутствует или оно сильно занижено, проверяют 
наличие напряжения 290...300 В на коллекторе транзистора Q801 и схему запуска источника питания.

При отсутствии напряжения на коллекторе транзистора проверяют поступление сетевого переменного 
напряжения на мостовой выпрямитель D801 и сам выпрямитель.

В схеме запуска проверяют транзисторы Q801 — Q803, диоды D803, D804, D806, D807, D811, D850, 
конденсаторы С809 — С811, С814, С816 и трансформаторы Т801, Т802.

К отсутствию запуска источника питания иногда приводит превышение напряжения на выводе 6 сплит
трансформатора Т501 (питание подогревателей кинескопа), передающееся через диод D850 и трансформатор 
Т801 и приводящее в итоге к закрыванию транзистора Q801. Если же запуск источника питания имеется, а 
напряжение 20 В на входе микросхемы IC802 отсутствует, проверяют исправность диода D831 и конденсаторов 
С831, С832.
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Свечение индикатора свидетельствует о наличии напряжения 5 В в контрольной точке ТРА14, а 

следовательно: и о запуске источника питания. Поэтому поиск причины неисправности начинают с проверки 
запуска выходного каскада строчной развертки и прежде всего с наличия напряжения питания 90 В, 
поступающего на него от источника питания. Если это напряжение отсутствует или сильно занижено, то 
проверяют исправность импульсного трансформатора Т802 и конденсатора С814. Если же напряжение питания 
подается через обмотку 9 — 10 трансформатора Т501 на коллектор транзистора Q566, а запуска выходного 
каскада строчной развертки тем не менее нет (это ощущается по отсутствию характерного � �  � � � � ! � "  � � # �  

потрескивания при включении телевизора и по отсутствию покалывания тыльной стороны руки при касании 
экрана кинескопа), то проверяют исправность элементов выходного каскада: транзисторов Q565, Q566, диодов 
D566, D567, конденсаторов С566, С570, С571, С573, С575 — С577, трансформаторов Т501, Т566, РЛС L509, 
целостность строчных катушек ОС и поступление строчных запускающих импульсов с вывода 56 микросхемы 
1С601 на базу транзистора Q565. При отсутствии этих импульсов или их несоответствии осциллограмме 8 на 
рис. 2.7 проверяют микросхему и делают вывод о ее неисправности.

Проверяют также исправность блокирующего транзистора Q564 на отсутствие пробоя, что могло бы 
привести к шунтированию запускающих импульсов, а также не находится ли этот транзистор в открытом 
состоянии подачей положительного напряжения на его базу, что возможно только в дежурном режиме, когда 
закрыт транзистор Q850 (см. рис. 2.26).

К дефекту может привести и отказ транзистора Q451 и конденсаторов С532 и С655, являющихся 
датчиками схемы защиты от увеличения тока по цепи источника напряжения 20 В. В этом случае на устройство 
блокировки микросхемы 1С601 через ее вывод 55 подается ложная команда отключения запуска строчной 
развертки,
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При таком дефекте целесообразно проверить все источники питающих напряжений, вырабатывающихся 

в выходных каскадах строчной развертки, отсутствие которых может привести к отсутствию свечения экрана.





9. Экран кинескопа ярко  свет ит ся одним из основных цветов
Причиной дефекта, по всей видимости, является неисправность транзистора соответствующего 

видеоусилителя платы кинескопа Q351, Q352, Q354 или замыкание в панели кинескопа, которое можно 
определить омметром (разумеется, при выключенном телевизоре). Гораздо реже неисправной бывает 
микросхема Ю601.

10. Н аруш ен баланс белого
Причиной этого дефекта может быть неисправность элементов только того видеоусилителя платы 

кинескопа, цвет которого отсутствует или преобладает, искажая баланс белого. В редких случаях к дефекту 
может привести неисправность микросхемы Ю601.

11. Н ет  кадровой, строчной  или общ ей синхронизации
Причина дефекта, скорее всего, заключается в неисправности микросхемы Ю601.

12. От сут ст вует  или искаж ен цвет  на изображ ении при прием е сигналов сист емы SE C A M
Прежде всего необходимо с помощью осциллографа проверить наличие видеосигнала на выводе 16 

микросхемы IC603 декодера цветности системы SECAM, стробирующих импульсов SC на выводе 15 
микросхемы и опорного сигнала на ее выводе 1. Если все эти сигналы присутствуют, соответствуют норме и 
напряжение питания 8 В на вывод 3 микросхемы подается, то проверяют выходные сигналы на выводах 9 и 10 
микросхемы. При их отсутствии или искажении микросхему заменяют. Если же отсутствует или искажен только 
один цветоразностный сигнал, а другой соответствует норме, то прежде чем менять микросхему, проверяют 
соответствующие конденсаторы С672, С673.

13. От сут ст вует  или искаж ен цвет  на изображ ении при прием е сигналов сист емы PAL (NTSC)
В этом случае проверяют элементы цепей системы ФАПЧ опорного генератора С606, С607, R601, 

кварцевый резонатор опорного генератора Х601 или Х602, после чего делают вывод о неисправности 
микросхемы Ю601,

14. От сут ст вует  цвет  на изображ ении при прием е сигналов лю бой системы
Прежде всего в режиме настройки проверяют, не установлена ли насыщенность на минимальное 

значение. Затем проверяют форму сигналов основных цветов R, G, В на выходах микросхемы Ю601 (выводы 
15 — 17). Если они не соответствуют осциллограммам 15 — 17 рис. 2.7, т.е. в них отсутствует составляющая 
цвета, то, скорее всего, неисправны каскады матрицирования в микросхеме Ю601.
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Характер неисправности говорит об отсутствии яркостной составляющей в выходных сигналах R, G, В на 

выходах микросхемы Ю601. Проверяют в режиме настройки, не установлена ли контрастность на минимальное 
значение. Если это не так, то, по всей видимости, неисправна микросхема Ю601,

16. В  цент ре экрана наблюдает ся узкая  горизонт альная линия
Прежде всего необходимо проверить напряжение питания 24 В на выводе 8 микросхемы Ю451, Если оно 

отсутствует, а именно это и является причиной дефекта, проверяют выпрямитель на диоде D513 и 
конденсаторе С513 и наличие строчных импульсов, поступающих на него с вывода 7 трансформатора Т501.

17. М ал разм ер раст ра по вертикали
Необходимо проверить, не занижено ли напряжений питания 24 В на выводе 8 микросхемы Ю451. Если 

оно в норме, то проверяют диоды D414, D415, D452 и конденсаторы С412, С416, С417,
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Если в режиме настройки нельзя установить нормальную центровку растра, то проверяют исправность 

каскадов на транзисторах Q445 — Q447, стабилитрон D449 и конденсаторы С416, С417.
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Если не выполняется ни одна из команд с панели, то наиболее вероятна неисправность мик
ропроцессора управленияIC1101.

Если не выполняются команды только при нажатии кнопки S1107, то с равной степенью вероятности это 
может быть связано с неисправностью микропроцессора управления и самой кнопки.

Если же не выполняется команда при нажатии только на одну из кнопок S1108 -  S1112, то неисправна 
именно эта кнопка.
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Проверяют наличие напряжения питания микросхемы IC1104 на ее выводе 8. Если оно соответствует 

норме, проверяют наличие импульсов шины управления I'C на выводах 5 и 6 микросхемы, после чего делают 
вывод о � �  неисправности.

21. Не выполняется ни одна из команд, подаваемых с П Д У
Проверяют функционирование ПДУ с помощью осциллографа по наличию импульсных сигналов на 

коллекторе транзистора Q l0oi (Q1). Если сигналы при нажатии на любую кнопку ПДУ имеются, то это 
свидетельствует о его исправности. Если же их нет, то прежде всего проверяют батарею питания, а затем уже 
— исправность транзистора и микросхемы. Если же пульт исправен, то убеждаются в работоспособности 
фотоприемника на микросхеме IC1051, предварительно измерив подаваемое на нее напряжение питания.

Далее подключают осциллограф к выводу 34 микропроцессора управления и контролируют наличие, 
импульсов при передачи любой команды. Отсутствие импульсов указывает на неисправность микросхемы 
фотоприемника. В противном случае неисправен микропроцессор управления.

22. Телевизор но переводится из дежурного режима в рабочий
Прежде всего необходимо убедиться в поступлении команды с вывода 24 микропроцессора управления 

IC1101 на базу транзистора Q850 при переходе в рабочий режим из дежурного. Если эта команда не 
поступает, то неисправен микропроцессор управления. Если поступает, а транзистор не открывается, то 
неисправен он. Если же транзистор открывается, то проверяют надежность замыкания контакта А (см. рис. 
2.26) реле RL801 с точкой С (корпусом). Если реле исправно, то проверяют диоды D803, D805, оптопару D809, 
транзисторы Q801 — Q803.

23. Телевизор не переводится из рабочего режима в дежурный
По аналогии с предыдущим случаем проверяют поступление на базу транзистора Q850 команды 

закрывания с микропроцессора управления, сам транзистор и соединение контакта В (см. рис. 2.26) реле 
RL801 с корпусом. Затем делают вывод о неисправности какого-либо элемента.


