EW 650A - Sohm Projektujac ten glosnik postanowilismy stworzy¢
doskonatly woofer o mitym i cieptym brzmieniu. W
tym celu zastosowalismy miekkie zawieszenie, ktore
pozwolito na zmniejszenie ,,ostroéci” brzmienia,
jednoczesnie zachowujac klarowno$é muzyki.
Wykonane ono zostalo ze specjalnej pianki, odpornej
na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewniajaca
bardzo dtuga prace catego gtosnika. Uzyskiwane
brzmienie jest doskonata kompozycja ciepta i
dynamiki tak czesto poszukiwanej wsréd gltosnikow.
Membrana wykonana zostata z celulozy, co pozwolito
zmniejszy¢ jej bezwladnosé. Stalowy kosz zapewnia
doskonate oparcie dla catej konstrukgeji oraz daje
glosnikowi duza odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne. Naped glosnika tworzy cewka
wykonana z miedzi o duzej czystosci oraz bardzo silny
magnes. Dodatkowo naped posiada specjalny system
wentylacji, ktéry zabezpiecza go przed
przegrzewaniem sie w trakcie pracy.

Glosnik przeznaczony jest dla bardzo wymagajacych
uzytkownikdéw, ktérzy wymagaja duzej trwatosci oraz
doskonatego brzmienia niskich tonéw.

Rozmiar glosnika: 6,5” / 175mm
Moc RMS: 75W
Moc max.: 150W
SPL: 85dB
Impedangja: 8 ohm
Pasmo przenoszenia: 33 - 6000Hz
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EW 650A - woofer

Moc [ Waty Max]: 150 W
Moc [RMS]: 75 W
SPL [dB]: 85 dB
Impedancja [ohm]: 8 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz]: 33-6000 Hz
Materiat membrany: Celuloza
Zawieszenie gorne: Piankowe
Kosz: Stalowy
Rozmiar glosnika [cale/mm]: 6,5" /175 mm
Srednica membrany: 121 mm
Glebokos$é montazowa: 79 mm
Srednica cewki [cale / mm]: 1,5" /40 mm
Karkas cewki: Aluminium
X-max [mm]: 4,75 mm
X-dam: 10 mm

Magnes [mm]:

119 mm x 20 mm

Waga: 1,94 kg
Fs [Hz]: 44 Hz
Qts: 0,47
Vas [L]: X 11,71
Re [Ohm]: 7,5 ohm
Le (1kHz) [mH]: 1,36 mH
BL: 8,47 N/A
Sd: 115 cm?2
Qms: 2,31
Qes: 0,6
Mms [g]: 20,7¢g
Cms [mm/N]: 0,63 mm/N
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Wymiary glosnika
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Gtosniki z serii EW przeznaczone sq dla wymagajgcych uzytkownikow, dla ktérych jakos¢ brzmienia jest na pierwszym miejscu. Duza skutecznos¢ i moc

oraz mity ciepty bas powinny zadowoli¢ wielu koneserow muzyki.




